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RauschgeneratorMZL400

DerakustischeRauschgeneratorMZL400 dientalsexakteSchalllquellezumEinpegelnvonakustischenAnlagen,z.B.beiVerwendung
mehrererMikrofone,um dieseauf gleichePegeleinzustellen.

DasGerätstrahlteinreindigitalerzeugtesRauschsignalab.DiedigitaleAufbereitungdesRauschenshatgegenüberderherkömmlichen
Methodeden Vorteil, daß sein Spektrumvöllig unabhängigvon Umgebungstemperatur,Versorgungsspannungund Alterungder
Bauelementebleibt.

Gebrauchshinweis

DerWindschutzdientals Abstandshalter(ca. 2 cm), damit bei jedem Mikrofonoder anderenSchallaufnehmernder gleicheAbstand
zwischenSchallaufnehmerundRauschgeneratoreingehaltenwird,d. h.gleicherSchalldruckherrscht.BringenSiedieRauschquellebeim
Einpegelnnurso nahandas Mikrofon,bis Siemit demWindschutzdieMikrofoneinspracheberühren(nichtdrücken).

Batteriewechsel

DurchVerwendungmodernerC-MOS-SchaltkreisekonntedieStromaufnahmedesGerätesso gesenktwerden,daßdieBetriebszeitbei
normalerBenutzung(ca. 10 Min.täglich)mehrereJahrebeträgt.AufgrunddiesergroßenZeitspannewerdenandie Lagerfähigkeitder
BatteriehoheAnforderungengestellt.Esempfiehltsichdaher,auchbeinochbetriebsfähigemGerätjährlichdie Batteriezu prüfenund
gegebenenfallszuwechseln,um BeschädigungendurchAuslaufender Batterieflüssigkeitzuvermeiden.

ZumWechselnder BatteriewirddieAbdeckkappenachhintenvomGehäuseabgezogen.NachHerausziehenderLeiterplatteausdem
Griffteilwirddie Batteriezugänglich.

AusGründenbessererLagerfähigkeitundhöhererBatteriekapazitätwerdenAlkal~angan-Zellenempfohlen(z.B.MalloryMN1604).

Technische Daten

Schalldruckin2 cm Abstand
Bandbreite
Betriebszeitmit Alkali-Mangan-Batterien
MN1604 beiDauerbetrieb
beitäglich10 Minuten
ElektrischerAusgang
Ausgangsbuchse
(schaltetakustischenWandlerab)

Änderungenvorbehalten

white noisegeneratorMZL400

ca.90 dB
umfaßtdenTonfrequenzbereich

ca.300Stunden
ca.3 Jahre
ca.300mVeft. RI> 200>Ohm

3,5mmKlinke

TheacousticalwhitenoisegeneratorMZL400 maybeusedasanexactsoundsourceofhighstabilitytocalibrateacousticalsoundsystems.
Theinstrumentradiatesdigitallygeneratednoisesignal.Generatingthewhitenoisesignaldigitallyis of advantageincomparisonwiththe
conventionalmethod. The generatedspectrum remainscompletelyindependentfrom temperature, supplyvoltage and aging of
components.

Technical data

SPLat a distanceof 2 cm.
Bandwidth
Operatingtimewith alkaline-batteryMN 1604

Subjectto alterations

SennheiserelectronicKG

appx.90 dB
audiblefrequencyspectrum
continuoususe:appx.300hours
20 minutesdaily:appx.3 years
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